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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρέσα Terminator διατίθεται σε δύο εκδόσεις με χειροκίνητο ή ημι-αυτόματο

τρόπο λειτουργίας και είναι ιδανίκη για μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων

με σημαντικό όγκο παραγωγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την

συμπίεση όσο και για την κοπή μετάλλων.

Το τραπέζι διαχωρισμού που περιβάλλει το θάλαμο τροφοδοσίας βοηθά στη

φόρτωση ή εκφόρτωση του υλικού και ταυτόχρονα προστατεύει τον χειριστή. Οι

τραχιές επιφάνειες των μαχαιριών στις πλευρές τροφοδοσίας αυξάνουν τη

δύναμη κοπής, εμποδίζουν την ολίσθηση του υλικού και επιτρέπουν τη συμπίεση

μεγάλων αντικειμένων.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Στα ημιαυτόματα μοντέλα, ο κύκλος συμπίεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί

αυτόματα με την τροφοδοσία του υλικού.

• Μπορεί να διατεθεί με ενσωματωμένη μεταλλική κατασκευή ως βάση

μεταφοράς του συμπιεσμένου υλικού σε ιδανικό ύψος εκφόρτωσης.

• Χαμηλά κόστη συντήρησης.

• Mέγιστη ασφάλεια του χειριστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Μοντέλο Terminator

Διαστάσεις μηχανήματος (Μ x Π x Υ) mm 5.070 x 2.500 x 1.950

Ημιαυτόματο mm 5.180 x 2.500 x 1.984

Ύψος τροφοδοσίας mm 860

Διαστάσεις θαλάμου mm 1.016 x 507

Διαστάσεις τελικού προϊόντος mm 507 x 254

Βάρος με λάδι kg 6.500

Ισχύς kW 2 x 11

Στροφές κινητήρα rpm 960

Ημιαυτόματο rpm 970

Μέγιστη πίεση συστήματος bar 155

Μέγιστη δύναμη συμπίεσης t 80

Χειρισμός - Χειροκίνητος ή Ημιαυτόματος


