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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο αποφλοιωτής Euro strip 1000 έχει τη δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων

διαμέτρου από 1,5 έως 25 mm και η παραγωγικότητα του ανέρχεται σε 15 m ανά

λεπτό.

Χρησιμοποιείται από μονάδες ανακύκλωσης σκραπ μετάλλων με περιορισμένες

ανάγκες ή συμπληρωματικά στον θρυμματιστή καλωδίων για την προετοιμασία

τους.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ευκολία μεταφοράς λόγω του μικρού του βάρους.

• Καταλαμβάνει περιορισμένο όγκο.

• Δυνατότητα επεξεργασίας καλωδίων χαλκού και αλουμινίου καθώς και

καλωδίων με οπλισμό.

• Χρήση μονοφασικού ρεύματος

• Μηδενικά επίπεδα θορύβου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Μοντέλο Euro strip 1000

Διαστάσεις (Υ x Μ x Π) mm 360 x 770 x 640

Ισχύς kW 0,75

Τάση V 220

Βάρος kg 45

Παραγωγικότητα m/m
in 15

Δυνατότηα αποφλοίωσης καλωδίων 
διαμέτρου mm 1,5 – 25


