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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ψαλίδια της σειράς Global είναι κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά με σκοπό

να αντέξουν σε βάθος χρόνου, προστατεύοντας την επένδυσή σας. Η σειρά

απαρτίζεται από τρία μοντέλα με δύναμη κοπής από 90 έως 120 τόνους. Ειδικά, οι

μονάδες κατεργασίας Global 5000 και 6000 διαθέτουν αυτόματο σφιγκτήρα για τη

σταθερή συγκράτηση του αντικειμένου κατά την κοπή του.

Είναι απαραίτητα στις μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και

χρησιμοποιούνται για την κοπή μιας πλειάδας υλικών για τον περιορισμό του

όγκου τους ή τον εξευγενισμό τους

Global
Ψαλίδι σταθερό 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μια ισχυρή μεταλλική θήκη περικλείει τα κινούμενα μέρη και μια στιβαρή

ασφάλεια προστατεύει το χειριστή από τα μαχαίρια.

• Ο χρήστης έχει πολύ καλή ορατότητα κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

• Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί ένα ισχυρό λαστιχένιο πλαίσιο για την

επιπλέον προστασία του χειριστή από τον εκσφεντονισμό υλικών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Global
Ψαλίδι σταθερό  

Μοντέλο 4000 5000 6000

Διαστάσεις μηχανήματος (Μ x Π x Υ) mm 1.650 x 910 x 
1.400

1.700 x 1.000 x 
1.532

1.800 x 1.000 x 
1.522

Μήκος μαχαιριού mm 407 508 608

Άνοιγμα σιαγώνων mm 225 258 302

Ύψος ψαλιδιού mm 936 978 978

Βάρος με λάδι kg 990 1.360 1.410

Συχνότητα κοπής - Μία κοπή -
συνεχής

Μία κοπή -
συνεχής

Μία κοπή -
συνεχής

Ισχύς kW 7,5 7,5 7,5

Στροφές κινητήρα rpm 1.450 1.450 1.450

Μέγιστη πίεση συστήματος bar 214 241 241

Μέγιστη δύναμη ψαλιδιού ton 90 120 120

Ταχύτητα κοπής - 100% ανοιχτό 11κοπές/min 15κοπές/min 15κοπές/min

Ταχύτητα κοπής - 40% ανοιχτό 28κοπές/min 45κοπές/min 45κοπές/min


